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TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK
Şekil: Şekildeki Trafik Güvenliği Aynası, gövde, konveks akrilik ayna ve montaj elemanlarından oluşmaktadır. Gövde ve akrilik lens birleşik, montaj elemanları ise ayrıktır. Gövde dikdörtgen şeklinde, üst kısmında koruyucu siperliği vardır. Gövde üzerindeki yansıtıcı akrilik lens 4 adet plastik bağlantı elemanları ile gövdeye vida yardımıyla montaj edilmektedir.  Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.
Boyutlar: Ayna gövdesinin ve bağlantı elemanlarının boyutları için EK-3/4 ve EK-4/4’e bakınız.
Ağırlık: 3.6  kg ± %5 dir.
Renk: Ayna gövdesi sarı renklidir. Plastik bağlantı parçaları sarı/siyah renklidir. Montaj elemanları doğal alüminyum rengindedir. Plastik parçalar UV katkılıdır.
1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
· Trafik güvenlik aynası fonksiyonel montaj elemanları sayesinde yukarı aşağı ve sağ sol yönünde hareket kabiliyetine sahiptir. Montaj elemanları gövdeye sonradan 4 adet vida ile monte edilir. Gövdenin arka kısmına monte edilen bağlantı elemanları mafsallı yapıdadır. İlave montaj elemanları ile ürün hem direk üzerine hem de duvara direk olarak monte edilebilir.
1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ
Gövdesinin malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki ABS malzemedir. 

	MALZEME ÖZELLİKLERİ
	TEST METODU
	BİRİM
	DEĞER

	Yoğunluk
	ASTM D1505
	g/cm³
	1.04

	Çekme dayanımı (@ yield)
	ASTM D638
	psi
	6530

	Basma esneklik modülü
	ASTM D790
	psi
	334000

	Çentikli izod darbe dayanımı  
	ASTM D256
	(-20°C , 0.125 in) ft-lb/in
	1.12

	Çentikli izod darbe dayanımı 
	ASTM D256
	(+23°C , 0.125 in) ft-lb/in
	5.62

	Rockwell sertliği
	ASTM D785
	R-scale
	103
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 Montaj elemanları malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki Al malzemedir.
	KİMYASAL KOMPOZİSYON

	 
	Al
	Si
	Fe
	Cu
	Mn
	Mg

	% Ave
	88,577
	10,103
	0,403
	0,048
	0,142
	0,445

	MEKANİK ÖZELLİKLER

	Test tipi
	Birim
	Değer

	Özgül ağırlık
	kg/dm³
	2,7

	Çekme gerilmesi(sert...tavlı)
	kg/mm²
	180…80

	Kopma uzaması(sert…tavlı)
	%
	2…35

	Elastisite modülü
	kN/mm²
	70

	Isı genleşme katsayısı
	  10-6  / °C
	23,8


Yansıtıcı aynanın malzemesi Akriliktir.
 Malzemeler  -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır. 

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ
Gövde ve konveks aynayı gövdeye birleştiren plastik bağlantı elemanları plastik enjeksiyon, montaj elemanları metal enjeksiyon ve yansıtıcı lens vakum prensibiyle üretilmektedir. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.
1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø14x70 mm

Trifon vida Ø8x100 mm 

Buldex vida, somun : ST 52
Bilezik: ST 52

1.6 AMBALAJLAMA

Ürün montaj elemanları ve kullanma talimatı ile birlikte 1 adet olarak koli içerisinde paketlenerek sevk edilir.
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12267 TGA (TRAFİK GÜVENLİK AYNASI)
Bu Teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe

Ölçüde Genel Tolerans±%2 dir.

EK-4/4
650 mm





450 mm








